
	 Die Vorteile der grabenlosen Rohrverlegung

Unsere Maschinen zur grabenlosen Rohrverlegung kommen überall dort zum Einsatz, wo an der Erd-
oberfläche alles beim Alten bleiben muss. Dadurch lassen sich zusätzlich Zeit und Kosten sparen. 
Nachfolgend erklären wir Ihnen die Einsatzgebiete und die Vorzüge unserer Maschinen, die wir für die 
grabenlose Rohrerneuerung einsetzen.

Grabenlose Rohrverlegung

	 Horizontalbohranlagen

Die Produkte der Firma Vermeer sind führend in der Horizontalbohrtechnik und im Bereich innovativer 
technologischer Fortschritte. Maschinen und Zubehör von Vermeer haben sich unter schwierigsten 
Einsatzbedingungen schon auf Baustellen in allen Teilen der Welt bewährt. Dank kurzer Bauzeit tragen 
unsere Horizontalbohranlagen sicher und zielgenau zu kostengünstigen Lösungen bei.

Technische Daten

Durchmesser	 bis 800 mm
Reichweite	 ca. 300 m
Zug-/Schubkraft	 36 t

Vermeer D 24 x 40
Mit einer Reichweite von 200 Metern unterquert die Vermeer D 24 x 40 
mühelos und zielgenau Strassen, Bahntrasses und Pflanzenkulturen, 
ohne dass die Erdoberfläche in Mitleidenschaft gezogen, oder z. B.  
der Bahn- und Strassenverkehr behindert wird.

Technische Daten

Durchmesser	 bis 500 mm
Reichweite	 200 m
Einzugkraft	 11 t

Vermeer D 80 x100
Die Vermeer D 80 x100 unterquert mit einer Reichweite von 300 Me-
tern sogar Wasserläufe und Häuser. Ein dreistufiges Getriebe erlaubt 
dem Bediener die Rotationsgeschwindigkeit an die verschiedenen 
Bodenbedingungen und Nachräumergrössen anzupassen.
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Marty Gruppe
Telefon 081 784 00 00
info@marty-gruppe.ch
www.marty-gruppe.ch

Werner Marty AG
Baggerunternehmen
Bleiche 5
9478 Azmoos

Horizontalbohrung Werner Marty AG
Telefon +423 384 00 31 
Gewerbestrasse 2, 9496 Balzers
www.horizontalbohrung-marty.li

Marty & Fuchs AG
Hoch- und Tiefbau
Neudorf 1
9466 Sennwald

	 Erdrakete

Die Terra-Erdrakete ist die ideale Ein-Mann-Maschine für Haus
anschlüsse und Unterstossungen bis 20 m, mit Sofort-Verrohrung. 
Mittels Peilstab oder Wasserwaage findet die Erdrakete zentimeter-
genau ihr Ziel. Der Endkonus und das kurze Nachziehseil  
erlauben die einfache und sichere Sofort-Verrohrung. Die Leitung 
wird hinter der Erdrakete direkt ins Erdreich miteingezogen.

Technische Daten

Rohr aussen ø	 72 – 135 mm
Rohrlänge	 bis 20 m
Gewicht Erdrakete	 71 kg
Länge Erdrakete	 1,5 m

	 Seilzugmaschine

Die Seilzugmaschine Terra-Extraktor eignet sich zur Erneuerung von 
Rohrleitungen von 40 bis 250 mm Durchmesser. Mit einer Zugkraft 
von bis zu 40 Tonnen zieht das Zugseil die neue Leitung durch den 
alten Rohrkanal. Das alte Rohr wird aufgeschnitten und der Aufweit-
kopf macht Platz für das neue Rohr. Dank einer Umlenkrolle kann 
dies auch von Schacht zu Schacht erfolgen, ohne dass ein Graben 
ausgehoben werden muss.

Technische Daten

Durchmesser	 40 – 250 mm
Zugkraft	 40 Tonnen
Schachtdurchmesser	 ab 80 cm
Länge	 bis zu 150 m 

TERRA HYDROCRACK HC 600 C+

	 Hydrocrack (Hydraulisch Spalten)

Der Terra-Hydrocrack HC 600 C+ knackt Kunststoffrohre, Stahlrohre, 
Steinzeugrohre, Zementrohre und sogar Gussrohrleitungen von 50 
bis 355 mm Durchmesser. Mit einer Zugkraft von bis zu 60 Tonnen 
zieht das Berstgestänge die neue Leitung durch das Erdreich. Das 
dreischneidige Messer und der Aufweitkonus schafft dafür genügend 
Platz.

Technische Daten

Durchmesser	 40 – 355 mm
Zugkraft	 60 Tonnen
Länge	 bis zu 150 m


